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Geschiftszeichen:
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-

Bearbeiter/-in: Doris Haider
Tel: 07942 702-62403

BT Bau GmbH.

. Fax: 07942 702-262 399
Mistlberg 101 E-Mail: bh-fr.post@ooe.gv.at
4284 Tragwein

Freistadt, 13.05.2022

Arbeiten auf oder neben der Strale;
Bewilligung gem. § 90 StVO

BESCHEID

Sie haben mit Eingabe vom 28.04.2022 um Erteilung einer straenpolizeilichen Bewilligung gemaf
§ 90 StVO 1960 fur Arbeiten auf oder neben der Stralle ersucht.

In Erledigung dieses Ansuchens ergeht nach Durchfihrung eines Ermittlungsverfahrens von der
Bezirkshauptmannschaft Freistadt als Organ der Landesverwaltung in erster Instanz folgender

Spruch

Der Firma BT Bau GmbH. wird die stralenpolizeiliche Bewilligung erteilt, folgende Arbeiten
durchzufithren:

Art der Arbeiten Generalsanierung Waldaistbriicke
Strale: B124 Kdnigswiesener Strafle von Strkm 7,4 (+109) bis 7,4 (+175)
Dauer der Bewilligung:  13.06.2022 bis 16.09.2022

Nachstehende Bedingungen, Befristungen und Auflagen sind zur Wahrung der Sicherheit,
Leichtigkeit und Flussigkeit des Verkehrs einzuhalten:

Die Arbeiten sind vom 13.06.2022 bis 16.09.2022 in der Zeit von
> Montag von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr

[X] Dienstag bis Donnerstag von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Freitag von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr durchzufiihren.

An Samstagen, Sonn- und Feiertagen darf nicht gearbeitet werden.
Die Lange der jeweiligen Arbeitsstelle darf

[150m

[] ohne Regelung mittels VLSA bzw. Signalscheibe 50 m

[] 500 m
[X] 165 m nicht Uberschreiten.
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10.

11.
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13.

Bei Straenquerungen darf die Einengungsstrecke in der Stralenachse gemessen maximal 20
m lang sein. StraBenquerungen in offener Bauweise, die weniger als 150 m Abstand
voneinander haben, durfen nicht zur selben Zeit hergestellt werden.

Der Bezirkshauptmannschaft Freistadt sowie auf Verlangen auch der zustandigen
Polizeiinspektion ist spatestens vor Arbeitsbeginn eine Person namhaft zu machen, die standig
(auch an Sonn- und Feietagen und wahrend der Nacht) erreichbar ist und
Unzukdmmlichkeiten bei der Absicherung der Baustelle sowie bei der Verkehrsregelung sofort
abzustellen hat.

Verantwortliche(r) Bauleiter(in)/Polier(in) ist Herr/Frau Harald Atteneder, Tel. 0676/5758106

Mit der Regelung des Stralenverkehrs wird gemall § 40 Abs. 2 StVO 1960 der/die
Bewilligungsinhaber(in) betraut; er/sie hat sich dazu (einer) geeigneten/r und nachweislich
geschulter(n) Person(en) zu bedienen, die volljahrig, der deutschen Sprache méchtig und mit
derartigen Aufgaben vertraut sein muss/mussen.

Die Regelung hat erforderlichenfalls mit Einvernehmen und gemaR den Anweisungen von
Organen der StraBenaufsicht bzw. der zustandigen StraRenmeisterei zu erfolgen.

Der Fahrzeugverkehr ist in verkehrssicherer Weise aufrecht zu erhalten:

[] auf der gesamten Fahrbahn

[ ] auf zwei Fahrstreifen (Breite mindestens 6,0 m)

auf einem Fahrstreifen (Breite mindestens 3,0 m)

(] auf der Umleitung Giber

Die provisorisch geschlossenen Kunetten sind laufend zu Uberwachen und bis zur endgultigen
Wiederherstellung in einem verkehrssicheren Zustand zu erhalten.

Der FuRganger-/Radfahrverkehr ist erforderlichenfalls durch Uberbriickung in verkehrssicherer
Weise aufrecht zu erhalten:

] auf den vorhandenen Gehsteigen/Gehwegen/Radverkehrsanlagen.

[] auf einem mindestens 1,00 m breiten Gehsteigstreifen.

[] auf einer mindestens 1,20 m breiten Radverkehrsanlage.

[] auf einem mindestens 1,00 m breiten, entsprechend abgeschrankten und geeigneten
Ersatzgehsteig.

[ ] auf einem mindestens 1,20 m breiten, entsprechend abgeschrankien und geeigneten
Radfahrstreifen.

X durch Umleitung auf den gegeniiberliegenden Gehsteig/Gehweg/Strallenrand.

Der dffentliche Kraftfahrlinienverkehr ist aufrecht zu erhalten durch

X unverziigliches Durchschleusen durch den Baustellenbereich in der Zeit von 13.06.2022 bis
16.09.2022.

] Umleitung Uber

Folgende Haltestellen des 6ffentlichen Kraftfahrlinienverkehrs sind im Einvernehmen mit den
Linienbetreibern zu verlegen:

Nachstehende Ersatzhaltestellen sind einzurichten:
Dabei sind zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit folgende MaRnahmen zu treffen:

Von der Einrichtung der Ersatzhaltestelle und/oder der Umleitungsstrecke sowie von der
Ruckverlegung sind die Linienbetreiber mindestens 3 Werktage vorher nachweislich in
Kenntnis zu setzen.

Bei einer nicht stationdren Arbeitsstelle ist der Standort der ihr zugeordneten
StraRenverkehrszeichen und Leiteinrichtungen mit dem Arbeitsfortschritt zu verandern.

Die gednderte Fihrung des Gehsteiges/Gehweges/Radweges ist gegenlber dem
Fahrzeugverkehr mit Absperrlatten/Gitter standfest abzuschranken. Quer zur Fahrtrichtung
liegende Teile dieser Abschrankung muissen mit riickstrahlenden Elementen ausgestattet
werden.

Die Abschrankungen fur FuBganger(innen) entlang absturzgefahrdeter Abschnitte hat eine
Mindesthéhe von 1,00 m Gber dem Niveau der Gehflachen aufzuweisen. Die Abschrankung hat
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aus Brust-, Mittel- und FuBwehr zu bestehen, wobei der lichte Abstand zwischen jeweils zwei
Teilen der Umwehrung nicht mehr als 0,4 m betragen darf. Die FuRwehr muss mindestens 12
cm hoch sein. Entlang von Radwegen ist eine weitere Wehr in einer Héhe von 1,20 m Gber
dem Niveau der Fahrflache anzubringen. Die Dimensionierung auf Gelanderdruck hat gemaf
ONORM V 2104 zu erfolgen.

Die Arbeitsstelle ist gegen die Verkehrsflichen mit den StralRenverkehrszeichen und
Verkehrsleiteinrichtungen so abzusichern, dass diese fur die Verkehrsteilnehmer(innen) jeweils
nur aus einer Fahrtrichtung wahrnehmbar sind und der gednderte Fahrbahnverlauf rechtzeitig
erkennbar ist. Kilnetten, Grében, Schachte, Geruiste, Abgrabungen aller Art usw. sind gegen
Verkehrsflachen (Fahrbahnen, Gehsteige, Gehwege u. dgl.) durch rot-weil} gestreifte Latten,
Scherengitter oder dgl. standfest abzuschranken. Die Verwendung von Spieflen ist nur bei
sandverfugten Stralen oder auf Schotterstralen gestattet.

An der Arbeitsstelle, wo der flieRende Verkehr zu einer Richtungsanderung
(Fahrstreifenwechsel, Fahrbahnenge, Umleitung) verhalten wird, ist der geéanderte
Fahrbahnrand mit Leitbaken/Leitkegel/Leitelementen/Betonleitwanden/Bodenmarkierungen zu
kennzeichnen. Bei einer scharfen Richtungsdnderung sind Leitwinkel oder dgl. in
riickstrahlender Ausfiihrung in erforderlicher Anzahl und gestaffelt so anzubringen, dass sie nur
aus einer Fahrtrichtung wahrnehmbar sind.

Bei Dammerung, Nebel, Dunkelheit oder wenn es die Witterung sonst erfordert ist der Beginn
der Abschrankung bzw. sind Verkehrshindernisse durch rotes Licht wenn nur links, durch
weiles Licht wenn nur rechts und durch gelbes Licht wenn an beiden Seiten der Abschrankung
vorbeigefahren werden kann, zu kennzeichnen.

Der Fahrbahnrand im Baustellenbereich ist durch Leiteinrichtungen zu kennzeichnen, wobei
bei der Verwendung von Einzelelementen (z.B. Leitbaken, Leitkegel u. dgl.) ein Abstand von 30
m nicht iberschritten werden darf. Bei Dunkelheit und schlechten Sichtverhaltnissen ist hierbei
rlickstrahlendes Material zu verwenden.

Hoéhenunterschiede quer zur Fahrtrichtung mit mehr als 3 cm sind in einem Verhaltnis 1:10
anzurampen.

Die Verkehrsfiihrung ist durch voriibergehende Bodenmarkierungen/Markierungsknépfe/Fahr-
streifenbegrenzer/Leitbaken ersichtlich zu machen, wobei gegenlaufige Fahrstreifen durch
voriibergehende Bodenmarkierungen/ Markierungsknépfe/ Fahrbahnbegrenzer/ Leitbaken/
Leitelemente zu trennen sind.

Die Stand- und Verdrehsicherheit der Stralenverkehrszeichen und Leiteinrichtungen gegen
Wind, Schneedruck und Fahrtwind vorbeifahrender Fahrzeuge ist zu gewahrleisten.

Der jeweilige Aufstellungsort, der genaue Zeitpunkt (Tag, Stunde) der jeweiligen Anbringung
und Entfernung samtlicher Verkehrszeichen und Bodenmarkierungen sowie der genaue
Zeitpunkt der Abdeckung und Entfernung der Abdeckung von StraRenverkehrszeichen sind
schriftlich festzuhalten und Uber Aufforderung der Bezirkshauptmannschaft Freistadt unter
genauer Anfihrung der einzelnen StralRenverkehrszeichen bekanntzugeben.

Die Aufstellung der Stralenverkehrszeichen hat im Einvemehmen mit der zusténdigen
Exekutive zu erfolgen und ist dem zusténdigen StraRenmeister umgehend zu melden.

Bei Wegfall des Erfordernisses sind die beanspruchten Verkehrsflachen (auch in
Teilbereichen) umgehend zu raumen, in einen verkehrssicheren Zustand zu versetzen und
StraRenverkehrszeichen und Verkehrsleiteinrichtungen sofort zu entfernen bzw. wirksam
abzudecken. Vorher vorhandene und abgedeckte Strallenverkehrszeichen,
Bodenmarkierungen und Verkehrsleiteinrichtungen sind wieder in Kraft zu setzen.

Es durfen nur Stralenverkehrszeichen und Verkehrsleiteinrichtungen verwendet werden, die
den Bestimmungen der Stralenverkehrsordnung 1960, insbesondere den §§ 48 bis 57 leg. cit.
und der StraBenverkehrszeichenverordnung entsprechen.

Die Abmessung der Verkehrszeichen hat dem Format, der in diesem Strallenzug bereits
verwendeten Verkehrszeichen zu entsprechen.

Die Aufstellung der StraRenverkehrszeichen hat so zu erfolgen. dass
= der Bodenabstand der Verkehrszeichen von der Fahrbahn mindestens 0,6 m jedoch
maximal 2,50 m von der StraRenverkehrszeichenunterkante und
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o der Seitenabstand der Verkehrszeichen, bezogen auf den Fahrbahnrand, im Freiland 1,00
bis 2,50 m, im Ortsgebiet 0,30 bis 2,00 m betragt sowie
= auf einer Standséaule nicht mehr als zwei StralBenverkehrszeichen angebracht werden.

StraRenverkehrszeichen, Leitkegel und Leitbaken

= haben aus festem riickstrahlendem bzw. hoch riickstrahlendem Material zu bestehen,

= sind so aufzustellen, dass sie von den Lenker(inne)n herankommender Fahrzeuge leicht
und rechtzeitig erkannt werden kénnen, '

= sind bei Verschmutzung zu reinigen und

= durfen nicht verwendet werden, wenn sie beschédigt, verbeult oder in ihrer Erkennbarkeit
beeintrachtigt sind.

Strallenverkehrszeichen, deren Anbringung nicht angeordnet wurde, durfen nicht angebracht
werden.

Vor der Arbeitsstelle sind nach MalRgabe der beiliegenden Regelpldne unter Berlicksichtigung
der Bestimmungen von § 49 StVO die Gefahrenzeichen "Baustelle" (§ 50 Z 9 StVO) und im
Falle einer Fahrbahnverengung auch die Gefahrenzeichen "Fahrbahnverengung" (§ 50 Z 8a
beiderseitig, Z 8b linksseitig, Z 8c rechtsseitig StVO) aufzustellen.

Die Gefahrenzeichen "Querrinne oder Aufwdlbung” (§ 50 Z 1 StVO) sowie "Andere
Gefahren" (§ 50 Z 16 StVO) mit einer Zusatztafel "Rollsplitt" sind (erforderlichenfalls)
entsprechend den Bestimmungen des § 49 StVO anzubringen. Weiters sind die auf Grund der
Verordnung zu diesem Bescheid erforderlichen StraRenverkehrszeichen aufzustellen.

Im Baustellenbereich ist der Verkehr bei Einengung der Fahrbahn auf einen Fahrstreifen zu
regein durch:

Verkehrszeichen ,Wartepflicht bei bzw. fur Gegenverkehr* (§ 52/5 bzw. § 53/7a StVO).

[] besonders geschulte Personen, die eine Warnkleidung gemaf3 RVS 5.41 tragen und sich
roter und gruner Signalscheiben bedienen. Sofem die Signalmittel nicht von innen beleuchtet
sind, dirfen sie nur bei Tageslicht oder ausreichender Stralenbeleuchtung verwendet werden.
[] eine Lichtsignalanlage, die automatisch betrieben werden kann.

[] eine Lichtsignalanlage, die nach MaRgabe des Verkehrsaufkommen handgeschaltet werden
muss.

Sofern Rollsplitt auf der Fahrbahn liegt, ist 150 m (Freiland) / 35 m (Ortsgebiet) vor dem
Behinderungsbereich das StralRenverkehrszeichen ,Andere Gefahren® (§ 50/16 StVO) mit dem
Zusatz ,Rollsplitt* aufzustellen.

Bei gréblicher oder die Verkehrssicherheit beeintrachtigender Verunreinigung der Strafle ist fur
eine sofortige Reinigung zu sorgen und auf eine mégliche Schleudergefahr durch das
Gefahrenzeichen "Schleudergefahr" (§ 50 Z 10 StVO 1960) hinzuweisen.

Bei der Absicherung der Arbeitsstelle sowie bei der Verkehrsregelung sind alle in den
Arbeitsstellenbereich  einmundenden StraBen und Wege zu Dbericksichtigen. Die
StraBenverkehrszeichen und Verkehrsleiteinrichtungen sind so aufzustellen, dass
Verkehrsteilnehmer(innen), die in den Arbeitsstellenbereich einfahren, sofort die
Verkehrsbeschrankungen und die freigegebene Fahrtrichtung erkennen kénnen.

Zufahrten und Zugange zu Hausern, Grundsticken und Betrieben sind in verkehrssicherer
Weise, gegebenenfalls durch Uberbriickungen, aufrecht zu erhalten. Fluchtwege sind in voller
Breite freizuhalten. Bei unvermeidbaren Behinderungen ist das Einvernehmen mit dem/der/den
Anrainer(inne)n herzustellen.

Soliten durch die Arbeiten ober- bzw. unterirdische Leitungen oder Einbauten berlhrt werden,
ist mit dem/der jeweiligen Verfligungsberechtigten das Einvernehmen herzustellen.

Alle vorhandenen StraRenverkehrszeichen, die mit der vorgeschriebenen Verkehrsregelung im
Widerspruch stehen, sind entweder abzumontieren, zu durchkreuzen oder abzudecken.
Abdeckungen sind wind- und wettersicher auszufihren und durfen keine Reflexion zulassen.
Beim Durchkreuzen von Verkehrszeichen dirfen nur Klebebénder verwendet werden, die
rickstandsfrei zu entfernen sind. Dies gilt auch fir Wegweisungen. Am Ende der Baustelle (im
Sinne der Fahrtrichtung) sind dauemd geltende Verordnungen durch die entsprechenden
Verkehrszeichen wieder kundzumachen.
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Sind Bodenmarkierungen voruibergehend aufler Kraft zu setzen, so sind sie entweder zu
entfernen, abzudecken oder es ist durch eine Hinweistafel ,Markierung ungultig® auf die
geanderte Verkehrssituation hinzuweisen. Bodenmarkierungen fur die Verkehrsfuhrung im
Baustellenbereich sind in gelbroter Farbe auszufihren.

Personen, die im Fahrbahnbereich arbeiten, welcher nicht durch eine Abschrankung fur den
offentlichen Verkehr gesperrt ist, miissen eine Wamkleidung gemal? RVS 5.41 Punkt 5.12
tragen.

Die Lagerung von Aushub, Baumaterial und Schutt sowie das Abstellen und Einsetzen von
Baumaschinen und sonstigen Arbeitsgeraten darf nur innerhalb der abgeschrankten bzw.
gekennzeichneten Flachen erfolgen. Fahrbahn- bzw. gehsteigseitig gelagertes Material ist
gegen Abrollen und Windverwehung auf die freizuhaltenden Verkehrsflachen zu sichern.

Ist beim Einsatz von Baumaschinen ein Hinausragen aus dem abgeschrankten bzw.
gekennzeichneten Bereich unumganglich, ist eine geeignete Person als Einweiser(in) zu
verwenden.

Beim Aufstelien bzw. Abtragen langer und schwerer Teile oder wenn Baumaschinen
voriibergehend in den Verkehrsbereich hineinragen und ein(e) Einweiser(in) allein nicht
ausreicht, um fur die Sicherheit des Verkehrs zu sorgen, ist nétigenfalls der StralRenverkehr
kurzfristig zu unterbrechen. In diesem Fall haben Wamnposten mittels roter Signalscheibe die
Strallenbeniitzer(innen) zum Anhalten aufzufordern.

Der Verkehr ist durch geeignete MafRnahmen (z.B. Bohlen, Matten, Netze) gegen herab
fallende Gegenstande (z.B. Mortelreste, Farben, Schutt, etc.) so zu schitzen, dass auch die
aréBten herab fallenden Gegenstande sicher aufgefangen werden kénnen.

Offene Gruben, Schichte etc. sind so abzusichern, dass ein irtumliches Betreten oder
Befahren vermieden wird.

Gegenstande, die weniger als 4,50 m Uber der Fahrbahn angebracht sind bzw. weniger als
0,60 m Abstand vom Fahrbahnrand haben, sind mit rot-wei3 gestreiften rickstrahlendem
Material auffalig zu kennzeichnen (s. RVS 525). Die damit verbundene
Verkehrsbeschrankung ist mit den entsprechenden Verkehrszeichen zu kennzeichnen.

Die Absicherung der Baustelle hat gemal Regelplan/-planen,

X GR6

[]  im Ortsgebiet

X LF3 und LF4 auf FreilandstraRen

der/die diesem Bescheid beilieg(t)en und einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides
bildet/n, zu erfolgen.

Die aufgrund der angeschlossenen Verordnung erforderlichen Verkehrszeichen sind
aufzustellen.

Bei einmiindenden Stralen sind die Verkehrbeschrankungen, -gebote und Gefahrenzeichen
auch mit Wirksamkeit fiir den Verkehr aus den einmiindenden StralRen kundzumachen.

Dem mit der Aufstellung der StraRenverkehrszeichen befassten Personenkreis ist der Inhalt
dieses Bescheides und der angeschlossenen Verordnung zur Kenntnis zu bringen.

Die Benitzung der StraRe und des Luftraumes Uber der StraBe hat sich innerhalb des
bewilligten Zeitraumes auf die kiirzest mégliche Dauer zu beschrénken. Der Verkehr darf dabei
nur im unbedingt notwendigen Ausmaf beeintréachtigt werden.

StraRenverkehrszeichen und Leiteinrichtungen dirfen erst unmittelbar vor Beginn der Arbeiten
aufgestellt werden. Die Aufstellung hat in Fahrtrichtung und das Abrdumen entgegen der
Fahrtrichtung méglichst bei Tageslicht zu geschehen. Dabei darf keine verkehrsgefdhrdende
Situation herbeigefiihrt werden.

Nach Abschluss der Arbeiten ist der ordnungsgemafRe Zustand der Stral’e, besonders des
StraRenbelages wieder herzustellen, sodass die Verkehrssicherheit gewéhrleistet ist.

Eine Ablichtung des Bescheides und der angeschlossenen Verordnung hat an der Arbeitsstelle
aufzuliegen und ist den Organen der StraRenaufsicht und des Strallenerhalters auf Verlangen
vorzuweisen.

Die Verkehrsbeeintrachtigung ist rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten, vollstidndig ausge-
fiillt, an die StraReninformationszentrale des Landes (ooe-strasseninfo.post@ooe.qgv.at)
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zu iibermitteln. Das Formular hierfiir ist auf der Homepage des Landes unter folgendem
Link https://www.land-oberoesterreich.gv.at/125840.htm (Homepage LandOO/Themen/
Verkehr/StraReninformation/ Meldung einer Verkehrsbeeintrachtigung) zu finden.

Rechtsgrundlage:
§ 90 Abs.1 und 3 der StraRenverkehrsordnung 1960 (StVO 1960), BGBI.Nr. 159, idgF.

il.
Sie haben binnen zwei Wochen nach Rechtskraft dieses Bescheides zu entrichten:

a. Kommissionsgebihr 0,00 Euro
b. Verwaltungsabgaben 35,00 Euro
Summe 35,00 Euro

Rechtsgrundiage:
zua.. § 77 Abs.1 AVG 1960 in Verbindung mit § 3 Landes-Kommissionsgeblhrenverordnung
2011, LGBI. Nr. 71/2011, idgF.

zub.: § 1 OO. Landesverwaltungsabgabengesetz 1974, LGBI. Nr. 5, idgF., iVm Tarifpost 39
00Q. Landesabgabenverordnung 2011, LGBI. Nr. 118/2011 idgF.

Begriindung
Zul.:
Wird durch Arbeiten auf oder neben der Stralle der Strallenverkehr beeintrachtigt, so ist hiefur
unbeschadet sonstiger Rechtsvorschriften gem. § 90 Abs. 1 StVO 1960 eine Bewilligung der
Behérde erforderlich. Die Bewilligung ist auf Antrag der/des Bauflihrer(in)/s zu erteilen, wenn die
Beeintrachtigung nicht wesentlich ist, oder wenn es mdglich ist, fur die Aufrechterhaltung der
Sicherheit, Leichtigkeit und Flussigkeit des Verkehrs in anderer Weise zu sorgen.

Die Prifung des Vorhabens hat ergeben, dass unter Berlicksichtigung der Art und des Umfanges
der beabsichtigten Baufihrung sowie der Verkehrsbedeutung der Stralle die Sicherheit,
Leichtigkeit und Flussigkeit des StraBenverkehrs bei Einhaltung der im Spruch angefihrten
Vorschreibungen gewahrt werden kénnen.

Unter Beriicksichtigung der genannten gesetzlichen Bestimmungen und nach Durchfiihrung eines
Ermittiungsverfahrens war daher die Bewilligung spruchgemaR zu erteilen.

Zu
Die Entscheidung (ber die Kosten grundet sich auf die zitieten Gesetzes- und
Verordnungsstellen.

RECHTSMITTELBELEHRUNG

Gegen diesen Bescheid kénnen Sie binnen vier Wochen nach Zustellung Beschwerde an das
Verwaltungsgericht erheben. Falls Sie innerhalb der Beschwerdefrist einen Antrag auf Bewilligung
der Verfahrenshilfe stellen, beginnt die Beschwerdefrist erst mit dem Zeitpunkt zu laufen, in dem
der Beschluss Uber die Bestellung der Rechtsanwaltin bzw. des Rechtsanwalts zur Vertreterin
bzw. zum Vertreter und der anzufechtende Bescheid dieser bzw. diesem zugestellt sind. Wird der
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rechtzeitig gestellte Antrag auf Bewiligung der Verfahrenshilfe abgewiesen, beginnt die
Beschwerdefrist mit der Zustellung des abweisenden Beschlusses an Sie zu laufen.

Die Beschwerde ist schriftlich bei uns einzubringen.

Schriftlich bedeutet handschriftlich oder in jeder technisch méglichen Form nach Malgabe der Bekanntmachungen der Bezirks-
hauptmannschaft Freistadt unter hitp//www.land-oberoesterreich.qv.at > Verwalfung > Bezirkshauptmannschaften > Bezirks-
hauptmannschaft Freistadt > Biirgerservice > Amtstafel > Kontaktmdglichkeiten oder hitp://www.land-oberoesterreich.qv.at > Service >
Kundmachungen.

Sie hat zu enthalten:

die Bezeichnung des angefochtenen Bescheides,

die Bezeichnung der belangten Behdrde (bescheiderlassende Behdrde),

die Grunde, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stitzt,

das Begehren und

die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig
eingebracht ist.

oM

Die Beschwerde (samt Beilagen) ist mit 30 Euro, ein gesondert eingebrachter Antrag (samt Beilagen) auf Ausschluss
oder Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung (samt Beilagen) mit 15 Euro pauschal zu vergebiihren, sofern keine
Gebiihrenbefreiung vorliegt. Die Gebiihr ist unter Angabe des Verwendungszwecks (Geschéftszahl des Bescheides)
durch Uberweisung auf das Konto des Finanzamtes Osterreich (IBAN: AT83 07100 0000 0550 4109, BIC: BUNDATWW)
zu entrichten.
Bei elektronischer Uberweisung der Beschwerdegebiihr verwenden Sie bitte nach Moglichkeit die Funktion
Finanzamtszahlung“ und geben Sie dabei neben dem Betrag folgende Informationen an:

= Steuernummer/Abgabenkontonummer: .. 109999102

= Abgabenart: ..........ccc.oooeiviiiiii e EEE - Beschwerdegebiihr

2 ZOMIAUMY ..o Datum des Bescheides
Die Entrichtung der Gebdihr ist durch einen Zahlungsbeleg oder einen Ausdruck (iber die erfolgte Erteilung einer
Zahlungsanweisung nachzuweisen. Dieser Beleg ist der Beschwerde anzuschlie3en.

Sie haben das Recht, im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht eine mindliche Verhandlung zu
beantragen.

Hinweise:

1. Sie werden ersucht, die fiir dieses Verfahren angefallenen Stempelgebiihren in Héhe
von 18,20 Euro mit einzubezahlen. Wir sind verpflichtet, die Gebiihren einzuheben und
an das Finanzamt abzufiihren.

2. Diese Bewilligung ersetzt keine allenfalls erforderlichen privatrechtlichen oder
straBenrechtlichen Zustimmungen bzw. eventuell erforderliche weitere Bewilligungen
nach anderen Bundes- oder Landesgesetzen (etwa Bundesstrafengesetz, 00.
StraBengesetz, 00. Naturschutzgesetz, 00. Bauordnung, Gewerbeordnung,
Wasserrechtsgesetz, ...).
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Verordnung

Fur die nachstehend durchzufihrenden Arbeiten auf oder neben der Stral’e wird gemaR § 43 Abs.
1a StVO 1960 aus Griunden der Sicherheit, Leichtigkeit und Flussigkeit des Verkehrs und zur
Sicherheit der mit den Arbeiten beschaftigten Personen verordnet:

Art der Arbeiten: Generalsanierung Waldaistbriicke
Stralenabschnitt: B124 Konigswiesener Stralle von Strkm 7,4 (+10) bis 7,4 (+175)
Ausfihrung durch: BT Bau GmbH.

Glultigkeit der Verordnung:  13.06.2022 bis 16.09.2022

LF3:

§ 1 Das Uberholen mehrspuriger Kraftfahrzeuge ist in beiden Fahrtrichtungen jeweils 100
m vor bis 25 m nach der Arbeitsstelle verboten ("Uberholen verboten" gemal § 52 lit. a
Ziff. 4a StVO 1960 bzw. "Ende des Uberholverbotes" gemaR § 52 lit. 4b StVO 1960
bzw. "Ende von Uberholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen gemag § 52 lit.
a Ziff. 11 StvO 1960).

§ 2 Die erlaubte Hochstgeschwindigkeit wird in beiden Fahrtrichtungen
- auf 70 km/h von 100 m vor bis 50 m vor der Arbeitsstelle,

- auf 50 km/h von 50 m vor bis 25 m vor der Arbeitsstelle (wenn keine 30 km/h -
Geschwindigkeitsbeschrénkung, dann bis 25 m nach der Arbeitsstelle),

- auf 30 km/h von 25 m vor bis 25 m nach der Arbeitsstelle (sofern Schotterfahrbahn,
Splittfahrbahn, Bauarbeiter auf der Fahrbahn, Niveauunterschiede von mehr als 3
cm, Restfahrbahnbreite kleiner als 6,00 m oder Restfahrstreifenbreite kleiner als
3,00 m)

beschrankt ("Geschwindigkeitsbeschrankung" gemaf § 52 lit. a Ziff. 10a und "Ende der

Geschwindigkeitsbeschrankung”" gemaf § 52 lit. a Ziff. 10b StVO 1960 bzw. "Ende von

Uberholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen gemat § 52 lit. a Ziff. 11 StVO

1960).

§ 3 Bei Einengung der Fahrbahn auf weniger als 550 m haben die Lenker von
Fahrzeugen, die auf dem durch die Baustelle eingeengten Fahrstreifen auf die
Baustelle zufahren, vor der Fahrbahnenge bei Gegenverkehr zu warten ("Wartepflicht
bei Gegenverkehr' geman § 52 lit.a Ziff 5 StVO 1960).

Lenkern von Fahrzeugen, die in der Gegenrichtung fahren, ist die Wartepflicht fir den

Gegenverkehr anzuzeigen ("Wartepflicht fur Gegenverkehr" gemaR § 53 Abs. 1 Ziff. 7a

StVO 1960).

§ 4 Im Bereich der Arbeitsstelle und unmittelbar vor dem jeweiligen Beginn haben die
Lenker von Fahrzeugen in der durch den Pfeil angegebenen Fahrtrichtung zu fahren
bzw. den angezeigten Fahrstreifen zu benutzen ("Vorgeschriebene Fahrtrichtung"
geman § 52 lit. b Ziff. 15 StVO 1960).

§ 5 Diese Verordnung wird gemall § 44 StVO 1960 durch die oben angeflhrten
StraRenverkehrszeichen kundgemacht und tritt mit deren Anbringen in Kraft.

LF4:
§ 1 Das Uberholen mehrspuriger Kraftfahrzeuge ist in beiden Fahrtrichtungen jeweils 100
m vor bis 25 m nach der Arbeitsstelle verboten ("Uberholen verboten" gemaR § 52 lit. a
Ziff. 4a StVO 1960 bzw. "Ende des Uberholverbotes" gemaR § 52 lit. a Ziff. 4b StVO
1960 bzw. "Ende von Uberholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen geman §
52 lit. a Ziff. 11 StvO 1960).
§ 2 Die erlaubte Hochstgeschwindigkeit wird in beiden Fahrtrichtungen
- auf 70 km/h von 100 m vor bis 50 m vor der Arbeitsstelle,
- auf 50 km/h von 50 m vor bis 25 m vor der Arbeitsstelle (wenn keine 30 km/h -
Geschwindigkeitsbeschrankung, dann bis 25 m nach der Arbeitsstelle),
- auf 30 km/h von 25 m vor bis 25 m nach der Arbeitsstelle (sofern Schotterfahrbahn,
Splittfahrbahn, Bauarbeiter auf der Fahrbahn, Niveauunterschiede von mehr als 3

Seite 8



cm, Restfahrbahnbreite kleiner als 6,00 m oder Restfahrstreifenbreite kleiner als
3,00 m)
beschrankt ("Geschwindigkeitsbeschrankung” gemaR § 52 lit. a Ziff. 10a und "Ende der
Geschwindigkeitsbeschrankung” gemaf § 52 lit. a Ziff. 10b StVO 1960 bzw. "Ende von
Uberholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen gemag § 52 lit. a Ziff. 11 StvO
1960).

§ 3 Bei Einengung der Fahrbahn auf weniger als 5,50 m haben die Lenker von
Fahrzeugen, die auf dem durch die Baustelle eingeengten Fahrstreifen auf die
Baustelle zufahren, vor der Fahrbahnenge bei Gegenverkehr zu warten ("Wartepflicht
bei Gegenverkehr" geman § 52 lit. a Ziff. 5 StVO 1960).

Lenkern von Fahrzeugen, die in der Gegenrichtung fahren, ist die Wartepflicht fur den
Gegenverkehr anzuzeigen ("Wartepflicht fur Gegenverkehr" gemaf § 53 Abs. 1 Ziff. 7a
StVO 1960).

§ 4 Im Bereich der Arbeitsstelle und unmittelbar vor dem jeweiligen Beginn haben die
Lenker von Fahrzeugen in der durch den Pfeil angegebenen Fahrtrichtung zu fahren
bzw. den angezeigten Fahrstreifen zu benutzen ("Vorgeschriebene Fahrtrichtung”
gemalf § 52 lit. b Ziff. 15 StVO 1960).

§ 5 Die Verkehrsteilnehmer haben die auf Lichtzeichen oder Signalscheiben beruhende
Verkehrsregelung zu befolgen (§ 38 bzw. 40 StVO).

§ 6 Diese Verordnung wird gemal § 44 StVO 1960 durch die oben angefuhrten
StraRenverkehrszeichen kundgemacht und tritt mit deren Anbringen in Kraft.

Ergeht an:

1. BT Bau GmbH., Mistlberg 101, 4284 Tragwein;
Diese Bewilligung ersetzt weder nach anderen Rechtsvorschriften (etwa
BundesstraRengesetz, OO. StraRengesetz, 0OO0. Naturschutzgesetz, 00. Bauordnung, Ge-
werbeordnung, Wasserrechtsgesetz) allenfalls erforderliche Bewilligungen noch notwendige
privatrechtliche Zustimmungen.

Bitte Uberweisen Sie den Gesamtbetrag von 53,20 Euro innerhalb von 2 Wochen auf das Konto
der Bezirkshauptmannschaft Freistadt bei der Allgemeinen Sparkasse OO Bank AG (IBAN
AT802032016000000627, BIC ASPKAT2LXXX) unter Anfihrung der Zahlscheinnummer:
822060000710 als Verwendungszweck.

per E-Mail zur Kenntnis:
StraBenmeisterei Pregarten
Stadt-/Markt-/Gemeinde Pregarten
Stadt-/Markt-/Gemeinde Tragwein
Polizeiinspektion Pregarten
Polizeiinspektion Bad Zell

ok whN

zu2..5.und6.:

Mit dem Ersuchen, die Einhaltung aller Vorschreibungen zu Uberwachen. Wahrgenommene
Unzuldnglichkeiten sind unbeschadet allfalliger Anzeigeerstattungen unverziglich im kurzen Weg
zu melden.

Freundliche Grille

Fir die Bezirkshauptfrau
Doris Haider

Beilagen
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Hinweise:

Dieses Dokument wurde amtssigniert, Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https.//www.land-oberoesterreich.av.at/amtssignatur

Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte per E-Mail an bh-fr.post@ooe.gv.at oder an die
Bezirkshauptmannschaft Freistadt, Promenade 5, 4240 Freistadt, und fihren Sie das Geschéftszeichen dieses Schreibens an.

Wir sind persénlich fiir Sie da (Parteienverkehr): Mo, Mi, Do, Fr 07:30 bis 12:00 Uhr, Di 07:30 bis 17:00 Uhr; Informationen rund um die Uhr erhalten Sie
auch im Internet unter www.bh-freistadt.gv.at.

Unsere Amtsstunden: Mo, Di, Do 07:00 bis 12:00 Uhr und 12:30 bis 17:00 Uhr, Mi 07:00 bis 13:00 Uhr, Fr 07:00 bis 12:30 Uhr.

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutzmitteilung-bhfreistadt.htm.
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e und der Speicherung in Datenverarbsitungsaniagen, sind,
Verwertung, der FSV vorbshalten,

Das Werk ist urheberrechtich geschiitzt. Alle Rechte, insbesondere die
der Ubersetzung, des Nechdnickes, der Entrahme von Abbildungen,
der Funksendung, der Wiedergabe auf fotomachanischem oder #hnli~

Buch bai nur auszugswaiser

chem Weg

STRASSENAUSRUSTUNG

BAUSTELLENABSICHERUNG RVS 5.44

StraBen mit einem Fahrstreifen je Fahrtrichtung Merkblatt
ines Fahrstreifens —
LF 3 Rigeine mitels wartepficht Anhang 1 Blatt 9

Bestehende Gebote und Verbote sind am
Ende der Baustelle kundzumachen. In
diesem Fall ist die Aufhebung der
Baustellenbeschrinkung(en) anzupassen.

Die tatsachliche Regelung der Wartepflicht
hingt von den gegebenen Ortlichkeiten ab
(z. B.: Ndhe zu Kreuzungen, Eisenbahn-

iibergingen, Steigungen...)
& -

max. 50 m Arbeitsbereich |km

0m Ikm

| der Verziehung

f | 12) 25m
| {#iiHl Sicherheitsbereich
! P Arbeitshereich
_ | || .
a @ 7) 50m

7) Hinweistafel “Markierung ung(ltig”
falls erforderlich

12) wenn:
- Schotterfahrbahn
- Splittfahrbahn
~ Bauarbeiter auf der Fahrbahn
- Niveauunterschiede von mehr als 3 cm
- Restfahrstreifenbreite < 3,00 mund > 2,75 m

14) Standort fir weitere Gefahrenzeichen
falls erforderlich

®

Bearbeitet von der Osterreichischen Forschungsgemeinschaft StraBe und Verkehr (FSV),
Arbeitsgruppe ,Betriebliche Erhaltung und StraBenausriistung®, Arbeitsausschuss ,.StraBenausriistung®.

a
H’
a

Ausgabe August 2003

Zu beziehen bei der Osterreichischen Forschungsgemeinschaft StraBe und Verkehr (FSV), A-1040 Wien, Karlsgasse 5, Tel. 01/6855567, Fax 01/5041555.
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der Ubersstzung, des Nachdruckes, der Enirahme von Abbildungen,

auch bei nur auszugsweiser Verwertung, der FSV vorbehalten.

chem Wege undg

der Funksendun
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L Bestehende Gebote und Verbote sind am
Ende der Baustelle kundzumachen, In
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Baustellenbeschrinkung(en) anzupassen,

w oSl T
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7) Hinweistafel "Markierung ungiiltig”
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- Splittfahrbahn
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= Niveauunterschiede von mehr als 3 ¢cm

!z |
|
- Restfahrstreifenbreite < 3,00 mund > 2,75 m

I [ 14) Standort fiir weitere Gefahrenzeichen
A falls erforderfich
L [L. __200m

Bearbeitet von der Osterreichischen Forschungsgemeinschaft StraBe und Verkehr (FSV),
Arbeitsgruppe ,.Betriebliche Erhaltung und StraBenausrtistung®, Arbeitsausschuss ,Straenausriistung®.

d
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d
Ausgabe August 2003

Zu beziehen bei der Osterreichischen Forschungsgemeinschaft Strafie und Verkehr (FSV), A-1040 Wien, Karlsgasse 5, Tel. 01/5855567, Fax 01/5041555.



sthek, Linz am 15.03.2016

Personalisiert fur: Amt der OO Landesreglerung, LBDirektion, BAUZP-'

Verkehrsfiihrung Seite 47
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Merkblatt Baustellen Infotafeln

3.1

Allgemeines zu Baustellen Infotafeln

Das Merkblatt soll die, schon bisher weitestgehend ubliche, Praxis der Anwendung von
Baustelleninformationstafeln in  ganz Oberdsterreich grafisch und inhaltlich
vereinheitlichen. Dies dient einer besseren Information und gleichzeitig schnelleren
Auffassung fur alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Dabei stellt dieses Merkblatt das Minimum dar und grenzt eine dariiber hinausgehende
Information in keiner Weiser ein. Ab dem Zeitpunkt der Lieferung ist ausschliellich die
neue Tafel, wie nachfolgend definiert, aufzustellen. Alle alten Tafeln, welche nicht diesen
Vorgaben und dem neuen Layout entsprechen, durfen nicht mehr verwendet werden.

Anwendungsbereich

Diese Tafeln sind bei Tétigkeiten, welche fur die Verkehrsteilnehmerinnen und
Verkehrsteilnehmer auf den Landesstrafien, der Kategorie 2+3', eine Beeintréchtigung
zur Folge haben, aufzustellen.

Und zwar wenn die Beeintrachtigung eine Dauer von mehr als 1 Woche aufweist, mit
Ausnahme einer Totalsperre. Bei einer Totalsperre gilt die Beeintrédchtigung bereits ab
dem ersten Tag.

Begriffsdefinitionen

Begriff Tatigkeiten

EINSCHUB MIT
ART DER TATIGKEIT

Unter Tétigkeiten fallen planbare Ereignisse wie zum Beispiel:

Herstellung und Instandsetzungsarbeiten bei Stralle, Geh- und/oder Radwegen
Leitungstragerarbeiten

RoutinemaBig durchgefiihrte Felsrdumungsarbeiten

Geplante Holzschlagerungsarbeiten

etc.

! Entsprechend der StraRenkategorisierung von GVOV in RVS 03.01.13 oder StraBenkategorie
142 entsprechend der GIP in RVS 05.01.14. D|ese sind in OO in der DORIS hier dargestellt:

Diese entsprechen dem ,hochrangigen” Landesstralennetz

Ausgabe April 2021 -1-



Merkblatt Baustellen Infotafeln

3.2 Begriff Beeintrdachtigung

EINSCHUB MIT
ART DER BEEINTRACHTIGUNG

Als Beeintrachtigung, in Folge der zuvor genannten Tétigkeiten, gelten zum Beispiel:

o Totalsperre
o Teilsperre

e Verzbgerung
[ ]

Verkehrsregelung (Ampel oder handisch)

4 Aufstellung der Infotafeln

4.1 Aufstellung der Infotafeln durch die LandesstraBenverwaltung

Die Tafeln sind 1 Woche vor Beginn der Arbeiten (nicht der Beeintrédchtigung, auller die
Beeintrachtigung beginnt vor den Arbeiten) an, gut von den betroffenen Verkehrsteilnehmemn
und Anrainern einsehbaren Stellen, aufzustellen. Der QR-Code muss gut zugénglich sein.

EINSCHUB MIT "ab™ UND EINZEL-EINSCHUBTAFELN FUR DATUM

EINSCHUB MIT "bis" UND EINZEL-EINSCHUBTAFELN FUR DATUM

Wird eine langer andauemnde Beeintrachtigung mit z.B. Ampelregelung, durch eine Totalsperre
unterbrochen, wird die Tafel mit dieser Ankindigung 1 Woche vor der Totalsperre dafir
abgeéndert und nach der Totalsperre wieder in die z.B. Ampelregelung zurlickgesetzt.

4.2 Aufstellung durch externe Bautrager bzw. Ansprechpartner

EINZEL-EINSCHUBTAFELN FUR BAUTRAGER

Die neuen Tafeln kénnen fur landeseigene Tatigkeiten verwendet werden und auch fur
externe, weshalb hier dann statt LandOO auch die externe Firma (z.B. EnergieAG, LinzAG,
etc.) anzugeben ist.
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Merkblatt Baustellen Infotafeln

Stellt die StraRenmeisterei Firmen die eigenen Baustelleninformationstafein nicht zur
Verfugung, so ist der Firma, bei den in diesem Merkblatt definierten Fallen einer
Beeintrachtigung, die Aufstellung der Baustelleninfotafel vorzuschreiben.

Dies erfolgt spatestens in der §90 Verhandlung als VVorgabe durch die Stralenmeisterei.
Hierfur wird die Firma eine entsprechende gleich grolle Metalltafel aufstellen, welche ohne
Einschiibe, aber mit denselben inhaltlichen und grafischen Vorgaben foliert ist.

5 Beschreibung liber Inhalt und Aufbau der Infotafel

5.1 Art der Beeintrachtigung

EINSCHUB MIT
ART DER BEEINTRACHTIGUNG

Totalsperre

Teilsperre

Verzdgerung (Geschwindigkeitsbeschrankung)
Verkehrsregelung (Ampel oder héndisch)

0 O O O

5.2 Beginn und Ende der Beeintrachtigung

EINSCHUB MIT "ab" UND EINZEL-EINSCHUBTAFELN FUR DATUM

EINSCHUB MIT “bis" UND EINZEL-EINSCHUBTAFELN FUR DATUM ‘

5.3 Artder Tatigkeit

EINSCHUB MIT
ART DER TATIGKEIT

Bauarbeiten
Instandsetzung
Leitungsbau
Gehwegbau
Radwegbau
Geh-/Radwegbau
Felsrdumung
Forstarbeiten
Veranstaltung

OO0 0O O 00 0 0 0
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Merkblatt Baustellen Infotafeln

5.4 externer Bautriger/Veranstalter oder Land OO

EINZEL-EINSCHUBTAFELN FUR BAUTRAGER

o Land OO

5.5 QR Code mit Verweis auf weitere Infos

= Mehr Infos

" untermland aberuesterreidz .at/strasseninfo
a o | nfad'lﬂﬂ 'm

Weiterfihrende Informationen zur jeweiligen Baumafinahme finden sich zudem auf der
Landes-Website Uber den auf der Tafel fix angedruckten QR-Code. Dieser fihrt zur
,StraReninfo“-Seite. Dort sind alle aktuellen Behinderungen als PDF (Datenbank: EVIS)
abrufbar.

6 Anhang A: Technische Skizze der landeseigenen Tafeln

7 Anhang B: Informationsblatt fiir externe Ansprechpartner
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Anhang A: Technische Skizze der landeseigenen Tafel

1000 mm
g
. Totalsperre
~ Bauarbeiten
Land 00
L P
51“4"1 Alform 1 S0 mn

1120 mm|

StralReninformationszentrale des Landes Oberésterreich
Amtder O6. Landesregierung - Direktion StraRenbau und Verkehr - Abteilung Stratenneubau

und -erhaltung - Bahnhofplatz 1 - 4021 Linz - ooe-strasseninfo.post@ooe.gv.at
Stand: April 2021




Anhang B: Merkblatt fiir externe Ansprechpartner

Layout-Richtlinien zur Baustelleninfotafel

«  TafelgréRe: 1.000 mm x 1.500 mm (Hochformat) mit Alu-Umrandungsprofil
«  Aufbau siehe Skizze auf Seite 2

»  Schenkelldnge des Verkehrszeichens: mind. 300 mm

«  Schrifthéhe: mind. 97 mm (optimal: 105 mm)

«  Schriftart: Verkehrszeichenschrift "Tern Narrow"

«  Folienart: Folie Typ 1 ruckstrahlend

«  Schrift im Mittelteil schwarz auf weiem Hintergrund, Umrandung in Orange
. QR-Code erhaltlich unter ooe-strasseninfo.post@ooe.gv.at

Zeilenbeschriftung
Zeile 1:
» Totalsperre
+ Teilsperre
* Verzdégerung
» Verkehrsregelung

Zeile 2 - Beginn der Behinderung:
+ von TT.MM.JJJJ

Zeile 3 — Ende der Behinderung:
+ bis TT.MM.JJJJ

Zeile 4:

« Bauarbeiten

+ Instandsetzung

+ Leitungsbau

» Gehwegbau

» Radwegbau

* Geh-/Radwegbau
+ Felsraumung

« Forstarbeiten

« Veranstaltung

Zeile 5 — Namentliche Nennung:
« Bauherr oder Veranstalter

Erstellt von der StralReninformationszentrale des Landes Oberésterreich

Amt der O6. Landesregierung - Direktion StraRenbau und Verkehr - Abteilung Strakenneubau

und -erhaltung - Bahnhofplatz 1 - 4021 Linz - ooe-strasseninfo.post@ooe.av.at
Stand: April 2021
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Anhang B: Merkblatt fiir externe Ansprechpartner

Technische Skizze (Beispielmafe)

|
:
R
. Totalsperre
. Bauarbeiten
Land 00
feg gEEMehrinfos

Alform 1

Erstellt von der StraReninformationszentrale des Landes Oberdsterreich

s

Amtder O6. Landesregierung - Direktion StraRenbau und Verkehr - Abteilung StraRenneubau

und -erhaltung - Bahnhofplatz 1 - 4021 Linz - ooe-strasseninfo.post(@ooe.qv.at
Stand: April 2021
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Anhang B: Merkblatt fiir externe Ansprechpartner

Zeilenbeschriftung

!

ZEILE 1

ZEILE 2

ZEILE 3

ZEILE 4

ZEILE 5

2242 Mehr Infos

; }J‘:,- unter www.land-oberoesterreich.gv.at/strasseninfo
PR pder einfach QB-Code scannen.

Erstellt von der Stralleninformationszentrale des Landes Oberésterreich

Amt der O6. Landesregierung - Direktion StraRenbau und Verkehr - Abteilung Strallenneubau

und -erhaltung - Bahnhofplatz 1 - 4021 Linz - ooe-strasseninfo.post(@ooe.qv.at

Stand: April 2021 Seite 3von 4




Anhang B: Merkblatt fiir externe Ansprechpartner

Baustelleninfotafel (Muster)

Totalsperre
von 01.01.2021

bis 31.12.2021
Bauarbeiten

Musterfirma

2242 Mehr Infos

}:-: unter www.lard-oberoesterreich.gv.atistrasseninfo

"2 ader einfach OR-Cade scannen.

Erstellt von der StraReninformationszentrale des Landes Oberosterreich
Amt der O6. Landesregierung - Direktion Stralenbau und Verkehr - Abteilung Straflenneubau
und -erhaltung - Bahnhofplatz 1 - 4021 Linz - ooe-strasseninfo.post@ooe.qv.at
Stand: April 2021
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